
附件1
53项电子行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准

	
	SJ/T 11897-2023
	智能电视终端安全能力测试要求
	本文件对应于《智能电视终端安全能力技术要求》，规定了对智能电视终端硬件平台安全能力、系统软件安全能力、应用软件安全能力、外围接口与外设安全能力的测试方法。

本文件适用于智能电视终端的设计、开发、测试和评估。
	

	
	SJ/T 11898-2023
	智能电视终端安全能力技术要求
	本文件规定了智能电视终端的安全能力技术要求，包括硬件平台安全能力要求、系统软件安全能力要求、应用软件安全能力要求和外围接口与外设安全能力要求。

本文件适用于智能电视终端的设计、开发、测试和评估。
	

	
	SJ/T 11899-2023
	超高清电子白板技术规范
	本文件规定了超高清电子白板的一般要求和技术要求，并描述了对应的测试方法。

本文件适用于在室内环境中教学和会议用的，采用触摸操控实现人机交互的超高清电子白板的设计、制造、检验和验收。
	

	
	SJ/T 11900.1-2023
	超高清视频图像质量 第1部分：主观评价
	本文件规定了超高清显示终端视频图像质量的主观评价要求和对应的主观评价方法。

本文件适用于超高清电视机和超高清显示器。
	

	
	SJ/T 11901-2023
	超高清远程会诊系统技术要求
	本文件规定了超高清远程会诊系统功能要求和性能要求。

本文件适用于超高清远程会诊系统的设计、生产、检验和验收。
	

	
	SJ/T 11902.1-2023
	高动态范围（HDR）视频技术 第1部分：元数据及适配
	本文件规定了高动态范围（HDR）视频技术元数据定义、封装以及终端显示适配过程。

本文件适用于广播电视、数字电影、网络电视、网络视频、视频监控、实时通信、数字存储媒体等视频应用。
	

	
	SJ/T 11903.1-2023
	高动态范围（HDR）视频图像质量 第1部分：主观评价
	本文件规定了高动态范围显示终端视频图像质量的主观评价要求和对应的主观评价方法。

本文件适用于高动态范围电视机和高动态范围显示器。
	

	
	SJ/T 11904.2-2023
	互联网超高清视频播放软件 第2部分：互动视频播放系统技术要求
	本文件规定了互联网超高清互动视频播放系统的技术要求，主要包括互动视频播放系统架构、互动视频播放系统功能要求、互动视频播放系统设计要求和互动视频播放系统安全要求。

本文件适用于互联网互动视频播放系统的开发。
	

	
	SJ/T 11841.6.1-2023
	显示系统视觉舒适度 第6-1部分：显示内容 多媒体演示文稿
	本文件规定了多媒体演示文稿最小字号要求、字体颜色与背景颜色选取建议、最小行间距、图片质量要求等，确保多媒体演示文稿的显示内容能够满足不同场景下认知要求。

本文件适用于指导多媒体演示文稿的编写，多媒体演示文稿编写工具的开发也可以参照使用。
	

	
	SJ/T 11841.5.1-2023
	显示系统视觉舒适度 第5-1部分：大尺寸显示屏 最大亮度要求
	本文件提供了安装在室内和室外的、尺寸大于120吋的LED显示屏或激光显示设备的最大亮度设置建议。

本文件适用于尺寸大于120吋的LED显示屏和激光显示设备使用时最大亮度的设置。
	

	
	SJ/T 11841.4.1-2023
	显示系统视觉舒适度 第4-1部分：投影显示 设备布局及设置要求
	本文件规定了投影显示设备的布局要求、设置要求、长期使用性能保持要求等。

本文件适用于使用投影显示设备及其系统的布局和设置。
	

	
	SJ/T 11841.3.1-2023
	显示系统视觉舒适度 第3-1部分：头戴式显示 蓝光测量方法
	本文件描述了虚拟现实头戴式显示设备的蓝光测量方法。

本文件适用于各种类型的虚拟现实头戴式显示设备。
	

	
	SJ/T 11841.2.1-2023
	显示系统视觉舒适度 第2-1部分：平板显示 设备布局及设置要求
	本文件规定了平板显示设备的布局要求、设置要求、长期使用性能保持要求等。

本文件适用于室内光环境下的平板显示设备及其系统的布局和设置。
	

	
	SJ/T 11841.1-2023
	显示系统视觉舒适度 第1部分：评价体系
	本文件描述了用于评价显示系统视觉舒适度的评价指标体系及指标说明。

本文件适用于显示系统视觉舒适度评价模型建立。
	

	
	SJ/T 11905-2023
	全景视频行车记录仪技术规范
	本文件规定了全景视频行车记录仪（以下简称记录仪）的技术要求，描述了对应的试验方法，给出了有关标志、包装、运输和贮存等内容。

本文件适用于出厂后安装的音频和全景视频行车记录仪。
	

	
	SJ/T 11906-2023
	电视接收设备 电声性能基本技术要求和测量方法
	本文件规定了电视接收设备（以下简称“接收设备”）在使用模拟音频、数字音频输入下的电声性能的基本技术要求、测量条件和测量方法。

本文件适用于电视接收设备在模拟音频、数字音频输入的电声性能的测试，是产品设计、生产定型和检验的主要依据。
	

	
	SJ/T 11907-2023
	电视接收设备 三维声性能技术要求和测量方法
	本文件规定了电视接收设备（以下简称“接收设备”）及配套使用的音视频功放的三维声性能的技术要求、测量条件和测量方法。

本文件适用于支持三维声的电视接收设备及配套使用的音视频功放，是产品设计、生产定型和检验的主要依据。
	

	
	SJ/T 11908-2023
	前投影式全景球面显示系统技术规范
	本文件规定了前投影式全景球面显示系统的产品分类、技术要求和试验方法。

本文件适用于前投影式全景球面显示系统的研发、验收和评价。
	

	
	SJ/T 11909-2023
	电视接收设备 模拟射频接收性能技术要求和测量方法
	本文件规定了电视接收设备（以下简称接收设备）接收模拟广播电视信号的射频和视频电性能技术要求，描述了对应的测量条件和测量方法等。

本文件适用于电视接收设备的设计、生产定型和检验。
	

	
	SJ/T 11910-2023
	虚拟现实音频主观评价方法
	本文件描述了虚拟现实音频主观评价的测试方法。

本文件适用于虚拟现实产品的音频主观评价。
	

	
	SJ/T 11187-2023
	表面组装用胶粘剂通用规范
	本文件规定了表面组装用胶粘剂的分类、要求、质量保证规定、标志、使用说明书、包装、运输及贮存。

本文件适用于表面组装用贴片胶，密封胶、底部填充胶和固定胶等其他胶粘剂可参考本文件。
	SJ/T 11187-1998

	
	SJ/T 11911-2023
	外转子轴流风机能效限定值及能效等级
	本文件规定了外转子轴流风机（以下简称风机）的能效等级、 能效限定值、节能评价、试验方法和能效标注。

本文件适用于480V及以下的电压，交直流电源供电，机号不大于15的外转子轴流风机。其它机座号的类似风机可参考使用。
	

	
	SJ/T 11847.3.3-2023
	柔性显示器件 第3-3部分：内侧折叠柔性显示模块详细规范
	本文件规定了内侧折叠柔性显示模块的术语和定义、技术要求、检验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存要求。

本文件适用于采用有机发光二极管显示技术的内侧折叠柔性显示模块（以下简称“模块”）的研制、生产和交付，采用其他显示技术的内侧折叠柔性显示模块产品可参照使用。
	

	
	SJ/T 11459.2.3.2-2023
	液晶显示器件 第2-3-2部分：显示器用彩色矩阵叠屏液晶显示模块详细规范
	本文件规定了显示器用彩色矩阵叠屏液晶显示模块的技术要求，质量评定程序、检验方法、包装、运输和储存等详细要求。

本文件适用于显示器用彩色矩阵叠屏液晶显示模块（以下简称模块）的生产、设计及交付。
	

	
	SJ/T 11459.2.3.1-2023
	液晶显示器件 第2-3-1部分：电视机用彩色矩阵叠屏液晶显示模块详细规范
	本文件规定了电视机用彩色矩阵叠屏液晶显示模块的技术要求，质量评定程序、检验方法、包装、运输和储存等详细要求。

本文件适用于电视机用彩色矩阵叠屏液晶显示模块（以下简称模块）的生产、设计及交付。
	

	
	SJ/T 11459.2.3-2023
	液晶显示器件 第2-3部分：彩色矩阵叠屏液晶显示模块 空白详细规范
	本文件以空白详细规范的形式规定了彩色矩阵叠屏液晶显示模块详细规范基本格式和相关技术内容。

本文件适用于彩色矩阵叠屏液晶显示模块产品标准，供填写以形成产品详细规范。
	

	
	SJ/T 11461.5.3-2023
	有机发光二极管显示器件 第5-3部分：残像和寿命的测试方法
	本文件描述了有机发光二极管（OLED）显示模块和屏的残像和寿命的标准测试方法，但用户的终端显示产品，如电视机、显示器和移动电话除外。寿命测试方法主要适用于模块。
	SJ/T 11461.5.3-2016

	
	SJ/T 11461.5.2-2023
	有机发光二极管显示器件 第5-2部分：机械试验方法
	本文件描述了评价有机发光二极管（以下简称OLED）显示屏和模块的机械耐久性及包装运输的试验方法，同时尽可能考虑到IEC 60068中规定的环境试验方法。本文件是为评价OLED显示器件机械耐久性能而确定的统一优选试验方法。

本文件规定了两类机械试验：一类与产品使用环境有关；一类与包装运输环境有关。振动、冲击、静态强度、四点弯折和剥离强度试验适用于产品使用环境，而振动、冲击、运输跌落试验适用于包装运输环境。此外，机械试验也可按照应用类别进行规定，如手机、便携式电脑、显示器和大尺寸电视。因样品尺寸或应用类别而需特殊考虑或有限制条件的试验方法应在标准中注明。
	SJ/T 11461.5.2-2016

	
	SJ/T 11460.6.5-2023
	显示光源组件 第6-5部分:测试方法 LED前光组件光电参数
	本文件规定了反射式显示用LED 前光组件（FLU）的电学、光学和光电特性的测量条件和测试方法。
	

	
	SJ/T 11460.6.4-2023
	显示光源组件 第6-4部分：测试方法 LED发光板光电参数
	本文件描述了显示光源组件中 LED 背光用 LED 发光板的光电参数的测试方法及标准测量条件。
	

	
	SJ/T 11912.14.10-2023
	触摸和交互显示器件 第14-10部分: 乘用车用触摸显示模块规范
	本文件规定了乘用车用触摸显示模块（包括触摸传感器模组、显示驱动和显示屏，以下简称“模块”）的技术要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存要求。

本文件适用于采用液晶显示技术的触摸显示模块在乘用车辆中的应用，采用其他显示技术的触摸显示模块可参照使用。
	

	
	SJ/T 11833.1-2023
	移动显示器件用玻璃盖板 第1部分：机械试验方法――指南
	本文件描述了用于移动显示器件中电子平板显示器的玻璃盖板的机械性能试验方法，本文件规定了关键的机械试验性能参数，主要包括强度和抗破坏性能。该试验方法适用于玻璃盖板水平试验。
	

	
	SJ/T 11833.2-2023
	移动显示器件用玻璃盖板 第2部分：机械试验方法――单轴弯曲强度（4点弯曲）
	本文件描述了用于移动显示器件中电子平板显示器的玻璃盖板的机械性能试验方法，重点是通过四点弯曲测量可用样品的单轴弯曲边缘强度。

本文件适用于移动显示器件用玻璃盖板的测量。
	

	
	SJ/T 11833.3-2023
	移动显示器件用玻璃盖板 第3部分：机械试验方法――双轴弯曲失效能量（落球）
	本文件描述了用于移动显示器件中电子平板显示器的玻璃盖板的机械性能试验方法，重点是通过落球冲击测量双轴弯曲抗冲击性能。

本文件适用于移动显示器件用玻璃盖板的测量。
	

	
	SJ/T 11832.2-2023
	薄化液晶显示盒 第2部分：性能规范
	本文件规定了薄化液晶显示盒（以下简称薄化液晶盒）的技术要求以及包装、标识、储存、运输等。

本文件适用于薄化液晶显示盒的制造和检验。
	

	
	SJ/T 11913-2023
	电子设备共模和差模骚扰测量方法
	本文件描述了电子设备电源线传导骚扰共模和差模的测量方法。

本文件适用于电子、电气设备，频率范围在9kHz～108MHz的共模和差模测试。
	

	
	SJ/T 10668-2023
	电子组装技术术语
	本文件界定了在电子组装件的设计、生产、质量控制等领域中使用的术语。
	SJ/T 10668-2002

	
	SJ/T 11001-2023
	电子元器件详细规范 CD291、CD292、CD293型固定铝电解电容器 评定水平E
	本文件规定了CD291、CD292、CD293型固定电解电容器的环境条件、标识尺寸、电气性能、机械性能、锡焊性能、环境性能、耐久性等要求。

本文件适用于基板自立式CD291、CD292、CD293型固定铝电解电容器。
	SJ/T 11001-1996

	
	SJ/T 11000-2023
	电子元器件详细规范 CD110型固定铝电解电容器 评定水平E
	本文件规定了CD110型固定电解电容器的环境条件、标识尺寸、电气性能、机械性能、锡焊性能、环境性能、耐久性等要求。

本文件适用于CD110型固定铝电解电容器。
	SJ/T 11000-1996

	
	SJ/T 2674-2023
	电子设备用固定电阻器详细规范 RJ16型金属膜低功率固定电阻器 评定水平E
	本文件对RJ16型金属膜低功率固定电阻器的尺寸、性能参数、鉴定检验要求等进行了规定。
	SJ/T 2674-1986

	
	SJ/T 2675-2023
	电子设备用固定电阻器详细规范 RJ17型金属膜低功率固定电阻器 评定水平E
	本文件对RJ17型金属膜低功率固定电阻器的尺寸、性能参数、鉴定检验要求等进行了规定。
	SJ/T 2675-1986

	
	SJ/T 2868-2023
	电子设备用固定电阻器详细规范 RJ20型金属膜低功率固定电阻器 评定水平E
	本文件对RJ20型金属膜低功率固定电阻器的尺寸、性能参数、鉴定检验要求等进行了规定。
	SJ/T 2868-1988

	
	SJ/T 11914-2023
	虚拟现实从业人员能力要求
	本文件规定了虚拟现实从业人员的职业种类、能力要素、能力要求、评价方法等。

本文件适用于虚拟现实从业人员的岗位能力培训和评价。
	

	
	SJ/T 11915-2023
	工业互联网平台 术语
	本文件界定了工业互联网平台领域中常用术语和定义。

本文件适用于工业互联网平台领域的科研、教学和应用。
	

	
	SJ/T 11916-2023
	玻璃行业信息化和工业化融合评估规范
	本文件规定了玻璃行业两化融合评估的基本原则与框架、评估内容及具体要求，并提供了评估指标体系构建方法、评估指标体系框架、评估分析方法及综合水平判定规则。

本文件适用于为玻璃行业科研院所、生产企业、行业组织、评估机构及相关信息化主管部门等开展两化融合评估工作提供指导和参考依据。
	

	
	SJ/T 11917-2023
	印制电路板制造业绿色工厂评价要求
	本文件规定了印制电路板制造业绿色工厂评价的总则、要求、方法、程序和报告等。

本文件适用于对具有印制电路板实际生产过程的工厂进行评价。
	

	
	SJ/T 11918-2023
	铝电解电容器用电极箔制造业绿色工厂评价要求
	本文件规定了铝电解电容器用电极箔制造业绿色工厂评价的总则、要求、方法、程序和报告。

本文件适用于评价生产铝电解电容器用电极箔的工厂，其他电极箔制造工厂可参照使用。
	

	
	SJ/T 11919-2023
	电器电子产品限制释放挥发性有机物种类及阈值设定指南
	本文件给出了电器电子产品中限制释放挥发性有机物种类和释放阈值确定的原则、方法、流程和检测方法。

本文件适用于电器电子产品中限制释放挥发性有机物的种类和释放阈值的设定。
	

	
	SJ/T 11920-2023
	电子电气产品中七种邻苯二甲酸酯的测定 高效液相色谱法
	本文件描述了电子电气产品中邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）和邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）七种邻苯二甲酸酯（详见附录A）含量的高效液相色谱测定方法。

本文件适用于电子电气产品中邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）和邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）七种邻苯二甲酸酯含量的测定。

本文件已对含七种邻苯二甲酸酯约450 mg/kg至1500 mg/kg的聚氨酯（PU）和聚氯乙烯（PVC）、液体（胶水）材料进行验证。对其他材料类型或上述规定浓度范围之外的经验证后可参照使用。
	

	
	SJ/T 11921-2023
	基础机电继电器生产生命周期评价技术规范（产品种类规则）
	本文件规定了基础机电继电器生产生命周期评价的规则、报告和验证要求。

本文件适用于GB/T 21711.1适用范围内的基础机电继电器的生命周期评价。
	

	
	SJ/T 11922-2023
	绿色设计产品评价技术规范 金属化薄膜电容器
	本文件规定了金属化薄膜电容器绿色设计产品的评价方法、评价要求，以及产品生命周期评价报告编制方法。

本文件适用于金属化薄膜电容器绿色设计产品的评价。
	

	
	SJ/T 11923-2023
	绿色设计产品评价技术规范 投影显示产品
	本文件规定了投影显示产品的绿色设计产品评价方法、评价要求，以及产品生命周期评价报告编制方法。

本文件适用于以投影为主要功能，包括但不限于高压汞灯、发光二极管（LED）或金属卤化物为光源的液晶显示（LCD）、数字光学处理（DLP）、固态光源投影机和以硅基液晶（LCOS）为显示器件的投影机；也适用于主要功能为投影显示，可播放广播电视节目或互联网电视节目的投影产品和激光电视产品。其他类型投影显示产品的绿色设计产品评价可参照执行。

本文件不适用于影院放映的专业投影机。
	

	
	SJ/T 11924-2023
	印制电路板生产生命周期评价技术规范（产品种类规则）
	本文件规定了印制电路板生产生命周期评价的规则、报告和验证要求。

本文件适用于GB/T 2036适用范围内的印制电路板裸板的生命周期评价。
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